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مورد نیاز کارفرما براي ساختو آتشخوار ASDترجیحاًمشخصات و الزامات شناور یدك کش

(در طرح جایگزینی شناورهاي استیجاري خدمات دهنده به سکوهاي نفتی شرکت ملی نفت)

متر 35حداکثر طول شناور .1
بالا می باشد (داشتن گواهینامه معتبر تن به 60درصد : از 2) با اختلاف Bollard Pullحداقل نیروي کششی شناور (.2

الزامی است)
اسب به بالا یا معادل آن می باشد.5500درصد : از 2حداقل قدرت دو موتور اصلی با اختلاف .3
کاملاً تسلط داشته باشد.،پل فرماندهی و کنسول کنترل به شکلی طراحی شده باشد که ناخدا بر عملیات.4
) بصورت تک و ترکیبی استفاده گردد.Joy Stickدسته مانور (سیستم کنترل از نوع جدیدترین .5
سینه شناور بایستی به شکلی طراحی شده باشد که براي عملیات نفتکش ها سازگاري داشته باشد..6
طراحی و ساخته شود.IMOشناور بایستی بر اساس الزامات سولاس و رعایت پروتکل هاي .7
هر کدام توسط یک ژنراتور تامین گردد بلامانع است.، ASDدر صورتیکه نیروي رانش سیستم رانش .8
متر مکعب150ظرفیت مخازن سوخت : حداقل .9
متر مکعب30ظرفیت مخازن آب شیرین : حداقل .10
متر مکعب5ظرفیت مخازن فوم آتشنشانی : حداقل .11
در صورتیکه شناور لنگر انداز باشد، از اولویت بیشتري برخوردار است.12
تجهیزات روي عرشه : .13

متر110میلی متر (طناب نانو) و طول 120سایز دوار وینچ جلو براي طناب با قطر .13,1
تن75ترمز دوار جلو با ظرفیت .13,2
متر400میلی متر و طول 52سایز دوار وینچ عقب براي سیم بکسل با قطر .13,3
تن80ترمز دوار عقب با ظرفیت .13,4

الزامات و مشخصات آتش نشانی.14
کننده نفتمخزن و بازوهاي پخش مواد امحاء .14,1
2400بوده و داراي ظرفیت و توان آبدهی 1پمپ هاي آتش نشانی شناور علاوه بر اینکه داراي کلاس .14,2

و به ظرفیت هر یک Starboardو Portمانیتور در 2متر مکعب بر ساعت است، می بایست مجهز به حداقل 
بوده که مانیتورها نیز توسط یک JETو FOGمتر مکعب بر ساعت و با قابلیت پاشش آب و فوم به صورت 1200

متر مکعب در ساعت میتواند به 1200هدر و یک شیر ایزولاسیون به یکدیگر مرتبط باشند. (حداکثر یک پمپ 
ترجیح میدهد پمپ هاي آتش نشانی توسط موتور دیزلهاي HSEیکی از موتورهاي اصلی کوپل شده باشد. واحد 

جداگانه بکار گرفته شود.)
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) JOY STICKمیبایستی داراي قابلیت هدایت از طریق کنسول ثابت پل فرماندهی و کنسول (مانیتورها.14,3
پرتابل برقی باشند.

) بوده به Spray Nozzleساختمان شناور بایستی مجهز به سیستم مه پاش آب بهمراه نازل مربوطه (.14,4
نحویکه پوشش مناسب را ایجاد نماید.

و سامانه هشدار و آلارم دیداري و CO2وش کننده ثابت ، خامF&Gشناور می بایست داراي سیستم .14,5
شنیداري به صورت آماده به کار در موتورخانه و پل فرماندهی باشد.

می بایست داراي گواهینامه معتبر بوده و مطابق با LSAتمامی خاموش کننده هاي پرتابل و تجهیزات .14,6
Safety Planناسب نصب و جانمایی شده باشند.تایید شده توسط یک موسسه رده بندي، در محل م

درصد) جهت اختلاط آب 6الی 1شناور می بایست مجهز به سیستم تناسب ساز فوم با قابلیت تنظیم (.14,7
و کنستانتره کف آتش نشانی باشد.

متر مکعب کنستانتره کف آتشنشانی جهت مخزن فوم شناور در نظر گرفته و چنانچه 10شناور می بایست .14,8
متر مکعب کمتر باشد، می بایست بعد از تکمیل و پر نمودن مخزن شناور مابقی 10اور از ظرفیت مخزن فوم شن

منطقه تحویل نماید.HSEکنستانتره کف آتش نشانی را به واحد 
کشتی مجهز به سیستم بازوي پاشش مواد امحاء کننده آلاینده هاي نفتی : حداقل مجهز به دو بازوي .14,9

لیتر در دقیقه و مجهز به شیر 150زل همپوشانی با جنس فولاد ضد زنگ / نا4متر و 6پاشش هر یک به طول 
تناسب ساز و فلو میتر جهت اختلاط آب شور دریا و مواد امحاء کننده نفت و مجهز به شیر توپی جهت امکان 

انتخاب پاشش مواد امحاء کننده نفت
رد تایید اجاره کنندهشناور مجهز به سامانه اندازه گیري مصرف سوخت از شرکت/شرکتهاي مو.15

نصب سامانه ساعت کارکرد بر روي هر موتور به صورت مجزا جهت تشخیص زمان کارکرد موتورها الزامی .15,1
است.

جهت دریافت اطلاعات و مقادیر اندازه PLC(Programmable logic controller )نصب سامانه .15,2
گیري شده و ارسال آنها به سرور مرکزي اجاره کننده و سامانه همراه نمایندگان اجاره کننده الزامی است.

کشتی مجهز به فلومیتر سوخت مصرفی مورد تایید و کالیبره جهت تشخیص و تعیین میزان سوخت .15,3
د و براي هر مخزن مصرف روزانه، یک عدد فلو میتر در خروجی مصرفی موتورهاي اصلی، فرعی و ژنراتورها باش

سوخت و یک عدد در برگشت سوخت نصب گردد.


